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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr. DWU/6/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Silikon Neutralny Sanitarny
Szczegbty identyfikacyjne zostaty przedstawione w zataczniku nr. 1/2019 do deklaracji.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uszczelniacz do elementdw fasad do aplikacji wewnetrznych i zewnetrznych, typ F-INT-EXT
Uszczelniacz do zlgczy w pomieszczeniach sanitarnych, typ XS1
Uszezelniacz do ztgezy szklarskich w budynkach, typ G

3. Producent:

PROFILE MARTIN PARKER
ul. Jozefa Pitsudskiego 180, 05-091 Zabki, Polska

4. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 3 — dla badan typu
System 3 — dla reakcji na ogien

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 15651-1:2013 (EN 15651-1:2012) Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w
budynkach i przejsciach dla pieszych Czes¢ 1: Kity do elementéw fasad

PN-EN 15651-2:2013 (EN 15651-2:2012) Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w
budynkach i przejsciach dla pieszych Czes¢ 2: Kity szklarskie

PN-EN 15651-3:2013 (EN 15651-3:2012) Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w
budynkach i przejsciach dla pieszych Czes¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych

6. Dla wyrobu objetego norma zharmonizowana Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie Jednostka Notyfikowana [TB, numer identyfikacyjny 1488, przeprowadzita
badania wstepne typu zgodnie z EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3 i reakcje na ogien
w systemie 3.
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7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Witasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Emisja substancji chemicznych Patrz karta
niebezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska charakterystyki
naturalnego produkty
Odpornosé na sptywanie <3 mm
Utrata objetosci <10%
Powrot elastyczny (*) 270 %

Witasciwosci kohezyjno-adhezyjne po
ekspozycji na ciepto, wode i sztuczne $wiatto

(*)

Spetnia wymagania

Wrtasciwosci mechaniczne (tj. wydtuzenie):
-przy statym wydtuzeniu po dziataniu wody (*)

Spetfnia wymagania

Trwatosé

Spefnia wymagania

Przyrost mikrobiologiczny

0

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012

(*) Kondycjonowanie: Metoda A
Podtoze szklane, bez gruntu

8. Wladciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sa zgodne z zestawem
deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zastaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
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